HASAR Impresoras no fiscales

Instalacion
USB/Rs232 Linux

L\GrupoHasar



® O 0 00 00O OO O OO OO OO OO O OO OO OO OO OO OO OO OO N PO
L BN BN BN I BN N BN BN B BN B BN BN INE BN BN BB JEE BNE BN BB BN BNE BB BB BN BN N BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B BN BN BN B

Instalacién de driver para impresoras térmicas
HASAR en Linux

1. Descomprimimos el archivo HASAR Driver Linux.tar.gz que se
encuentra dentro del paquete de utilidades.

2. Usando la terminal, nos situamos dentro de la carpeta extraida
y ejecutamos el comando sudo ./install.sh

3. Ingresamos la contrasena de la computadora si se solicita.

4. Abrimos el navegador (Chrome, Firefox u otro) e ingresamos a
localhost:631

C O DO localhost:631/admin
OpenPrinting CUPS  Inicio Clases Ayuda Trabajos Impresoras

Administracion

Impresoras

Afadirimpresora | Encontrar nuevas impresoras | Administrar impresoras

Clases

Administrar clases

Trabajos

Administrar trabajos

5. Hacemos click en la pestana Administracion.
6. Debajo de Impresoras, hacemos click en Anadir impresora.

7. Ingresamos el usuario y contrasena que usamos para iniciar
sesion en nuestra computadora si se solicitara.
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8. Seleccionamos el puerto correspondiente a nuestro puerto serie
disponible (en este caso USB Serial Port #1) y hacemos click en
siguiente.

OpenPrinting CUPS  Inicio aCIMINISEWOLM Clases Ayuda Trabajos Impresoras

Anadir impresora

Anadir impresora

Impresoras locales: @ CUPS-BRF (Virtual Braille BRF Printer)
@® HP Printer (HPLIP)
@ USB Serial Port #1
@® HP Fax (HPLIP)
Impresoras en red descubiertas: @ Samsung ML-331x Series @ MacBook Air de Guillermo (CUPS CUPS v1.1)

Otras impresoras en red: @ Protocolo de Impresién de Internet IPP (ipp)
@® Backend Error Handler
@® AppSocket/HP JetDirect
@ Protocolo de Impresion de Internet IPP (http)
@ Protocolo de Impresion de Internet IPP (https)
@® Protocolo de Impresion de Internet IPP (ipps)
@® Equipo o impresora LPD/LPR
@® Windows Printer via SAMBA

Una impresora conectada por USB aparecera de la siguiente forma:

Select Device

Devices Description

— A DI'iI'itEI' connected to a USB port.

Generic CUPS-BRF
Enter URI
Network Printer

w Conneckion

Cancel Forward
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9. Seleccionamos en Baudios el valor de velocidad de nuestra
impresora y hacemos click en siguiente.

Para obtener y configurar los baudios de la impresora, referirse a la
documentacion sobre cambiar la velocidad de un puerto serie.

OpenPrinting CUPS  Inicio abinhiSieWHG M Clases Ayud

Anadir impresora

Anadir impresora

Conexion: serial:/dev/ttyUSB0?baud=230400
Baudios:
Paridad: (RTSENEY
Bits de datos:
Control de flujo: (NN

10. Escribimos un nombre y descripcion para nuestra impresora.
Opcionalmente se puede especificar su ubicacion.

OpenPrinting CUPS  Inicio abigliiSiEe6IlM Clases Ayuda Trabajos Impreso

Anadir impresora
Anadir impresora

Nombre: RS

cter imprimibl

Comparticion: @ artir esta impresora
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11. Seleccionamos la marca Hasar y damos click en Afadir
impresora.

OpenPrinting CUPS  Inicio LGl Clases Ayuda Trabajos Impresoras

Anadir impresora

Anadir impresora

Nombre:

Descripcion:
Ubicaciol

Conexion:
Comparticio

Marca: -
Genicom

Gestetner

Heidelberg
Hitachi
Honeywell
HP

IBM
Imagen
Imaaiskics

O proporcione un archivo PPD: N ioné un archivo.

Anadirimpresora

12. Hacemos click en Hasar Impresora Termica y a continuacion
en Afdadir impresora.

OpenPrinting CUPS  Inicio aGInEIEEGM Clases Ayuda Trabajos Impresoras
Anadir impresora

Anadir impresora

Nombre: Virtual Braille BRF_Printer
Descripcion: Virtual Braille BRF Printer
Ubicacion:
Conexion: cups-brf:/
Comparticion: No compartir esta impresora

Marca: Hasar | seleccione otra marca/fabricante
Modelo:

Hasar P-181 (en)

O proporcione un archivo PPD: | gxaminar... | No se selecciond un archive.

\: Afadir impresora \
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13. Para comprobar si la instalacidon fue exitosa, podemos ir a la
pestana Impresoras, elegimos la impresora que acabamos de
agregar, hacemos click en Mantenimiento y seleccionamos
Imprimir pagina de prueba.

OpenPrinting CUPS Inicio  Administracién Clases Ayuda Trabajos NCEER _

Hasar-P-181

Hasar-P-181 (inactiva, aceptando trabajos, no compartida,
predeterminada del servidor)

[ Mantenimiento v ] | Administracién v
Manktenimiento on: Hasar P-181
n:
or: Hasar P-181 (escala de grises)
an: serial:/dev/ttyUSB0?baud=1200+bits=8+parity=none+flow=none
as: rétulos=none, none papel=iso_ad4 210x297mm caras=one-sided

Imprimir pagina de prueba
Pausar impresora
Rechazar trabajos

Mover todos los trabajos

Cancelar todos los trabajos
. ———— —

Buscar en Hasar-P-181: | || Buscar | | Borrar |

: Mostrar trabajos completados | | Mostrar todos los trabajos |

Active jobs listed in processing order ¥ ; held jobs appear first.
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