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Introducción
La comandera tiene por defecto una ip estática que se puede modificar accediendo al
software de configuración interno de la impresora.

Prerrequisitos
• Conocer la dirección IP de la impresora.

 → Referirse al manual “obtener Self Test”.

Obtener Ip de la impresora.
1. Conectar la comandera a la computadora mediante un cable de red.

2. Entrar  al  menú  de  inicio  con  el  botón  de  Windows  y  dirigirse a
Configuración   → Red  e  Internet   Ethernet   Cambiar  opciones  del→ →
adaptador.
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3. Hacer  doble  click  sobre  el  puerto  ethernet  al  que  está  conectado  la
impresora,  y  luego  seleccionar   Protocolo  de  Internet  versión  4
(TCP/IPv4) y presionar en Propiedades.
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4. Seleccionar la opción  Usar la siguiente dirección IP  y en el campo de texto
Dirección IP asignar una IP que esté en el rango de la impresora. Para ello, la
IP que se asigne deberá tener los mismos tres primeros números que la IP de la
impresora,  y  el  último  deberá  ser  distinto,  pudiendo  ser  cualquier  número
entre 2 y 254, que no sea el usado actualmente por la impresora.

E.g.: Si la IP de la impresora es 192.168.123.123, una posibilidad podría ser,
192.168.123.2.
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5. Abrir  el  navegador  (Firefox,  Chrome,  etc.)  en  el  navegador  la  ip  de  la
impresora. Cargará la página de configuración de la comandera.

6. Dirigirnos a la pestaña Parameter Settings.

7. En el campo  IP address  escribir la nueva IP, cuidando que sea una dirección
única dentro de la red.

8. Presionar Save parameters y reiniciar la impresora.
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