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Introduccion

La comandera tiene por defecto una ip estatica que se puede modificar accediendo al
software de configuracion interno de la impresora.

Prerrequisitos
» Conocer la direccion IP de la impresora.

— Referirse al manual “obtener Self Test”.

Obtener Ip de la impresora.
1. Conectar la comandera a la computadora mediante un cable de red.

2. Entrar al menU de inicio con el boton de Windows y dirigirse a
Configuracion — Red e Internet — Ethernet — Cambiar opciones del

adaptador.
PN - - i F—— e - a
' Conexiones de red = O X
T & > Panel de control *> Redese Internet > Conexiones de red 2% (] o)
Organizar » e E o
. Con@.(lon de area local* 2 . - Conexion de red Bluetooth . . Ethernet . .
— Habilitado i No conectado --.,“""_ Cable de red desconectado
i[m Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Ada.. 9§ Bluetooth Device (Personal Area ... K W= Realtek PCle GbE Fami y Controller
."‘ Eth ."‘ i-Fi
» ernet 2 by Wi-Fi
-.,“-'ﬁ_ Cable de red desconectado . --.,;‘:’[m hasar.com
¥ = TAP-Windows Adapter V9 Intel(R) Wireless-AC 9560

M
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Impresoras térmicas 1

A
Cambiar direccién IP L)GTUPOHasaT



3. Hacer doble click sobre el puerto ethernet al que esta conectado

impresora, y luego seleccionar
(TCP/IPv4) y presionar en Propiedades.

Protocolo de

Internet versioén

——m — —
I Con O pas
1 % > Panel de control > Redes e Internet > Conexiones de red v Q el
Organizar » Deshabilitar este dispositivo de red Diagnosticar esta conexion > - O
- e oth - Ethernet
dades: Protocolo de Intemet version 4 (TCP/IP .
5 %“:_J Cable de red desconectado
; & T
General | Configuracidn alternativa gl Area ... x Realtek PCle GbE Family Controller
- Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automaticamente sila B o R =
’ red es compatible con esta fundonalidad. De lo contrario, deberd ] W rropiedades de tihernet X
X consultar con el administrador de red cual es la configuracién IP i
apropiada. Funciones dered  |iso compartido
(®) Obtener una direcddn IP automaticamente
3 Conectar con
(O Usar la siquiente direccion IP:
|:| I? Realtelc PCle GbE Family Controller
& sut X . Qorfigurar...
e i e A s |:| Esta conexién usa los siguientes elementos: ¢
¥ B8 Cliente para redes Microsoft ~
= § :
(®) Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente J ? Eso compJachIo de ari:l:woieclmpresora raindes M
(O) Usar las siguientes direcdones de servidor DNS: & Protocolo d Intemet versién 4 (TCP/IPy4)
i X . - " " icros
¥ 4 Controlador de protocolo LLDP de Mic
l:l ¥ 4 Protocolo de Intemet version 6 (TCP/ v
< >
Validar configuracidn al salir Opdiones avanzadas... P Pl aies
- Descripcion
Aceptar Cancelar Protocolo TCP/IP. B protocolo de red de &rea extensa
predeterminado que pemmite la comunicacion entre varias
redes conectadas entre si. =
5 elemento; E
r gocumer
Aceptar Cancelar
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4. Seleccionar la opcion Usar la siguiente direccion IP y en el campo de texto
Direccion IP asignar una IP que esté en el rango de la impresora. Para ello, la
IP que se asigne debera tener los mismos tres primeros numeros que la IP de la
impresora, y el ultimo debera ser distinto, pudiendo ser cualquier numero
entre 2 y 254, que no sea el usado actualmente por la impresora.

E.g.: Si la IP de la impresora es 192.168.123.123, una posibilidad podria ser,
192.168.123.2.

Propiedades: Protocolo de Internet versian 4 (TCR/IPv4) >
General

Puede hacer que la configuracion IP se asigne automaticamente si la
red es compatible con esta fundonalidad. De lo contrario, deberd
consultar con el administrador de red cudl es la configuradon IP
apropiada.

(C) Obtener una direcddn IP automaticamente
(@) Usar |a siguiente direccion IP:

Direcdidn IP: | 192.168.123. 2 |

Méscara de subred: | 255.255.255. 0 |

Puerta de enlace predeterminada: | i . ] |

Pl o s K N N oY RSPy T

(@) Usar las siguientes direcdones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: | " . . |

Servidor DNS alternativo: | : . ' |

[ validar configuracién al salir Opdones avanzadas. ..
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5. Abrir el navegador (Firefox, Chrome, etc.) en el navegador la ip de la
impresora. Cargara la pagina de configuracion de la comandera.

6. Dirigirnos a la pestana Parameter Settings.

Printer parameter setting

Printer Control Status Review Parameter Settings Contact us _

To Set the Printer Parameters via this Page

Ethernet Parameters Setting

I adrss:
Gateway address . o]
MAC address: 02 -|47 - 50 - AD| - DD - 6D

DHCP Function Setting DHCP On «
Ethernet Speed Selection: 10M/100M v
2

No, of Client Connection:
Ethernet Auto Disconnection -
2 5 Minute v
Setting:
Loading Parameters

Print attribute settings

7. En el campo IP address escribir la nueva IP, cuidando que sea una direccion
Unica dentro de la red.

8. Presionar Save parameters y reiniciar la impresora.
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