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Identificar velocidades soportadas por la impresora (obtener
Selftest)

1. Apagar la impresora. Asegurarse de que disponga de papel.
2. Mantener presionado el boton de avance de papel (@) y encender la

impresora.

3. Soltar el boton de avance de papel al escuchar un pitido o cuando se apague la
luz roja.

4. Se imprimira una pagina similar a la siguiente, llamada “Selftest”:

Selftest
ESC/POS
8 setpeoe
Version: 1. 4ABNCUTRD
Command mode:  EPSOM(ESC/P0S)-S
Interface: SR &

Velocidad actual  [Serial 38400]None.8,1 &
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Protocols: TCR/IP (C1)
Mac address: 0-%2-128-87-62-78
1P address: 192.168.1.5
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Cambiar la velocidad de la impresora

1. Remover la tapa que cubre el panel de interruptores de la impresora.
Dependiendo el modelo, la misma puede encontrarse detras del impresor o
debajo del mismo.

2. Ajustar los interruptores correspondientes a la velocidad deseada segUn la
informacion del Selftest. Cada interruptor tiene asignado un nimero visible, y
en el caso de nuestro ejemplo de Selftest, los baudios son controlados por los
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interruptores 7 y 8. A cada posible velocidad le corresponde una cierta
combinacioén de estos dos interruptores.
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Siguiendo el ejemplo anterior, las opciones de velocidad para la impresora en
cuestion responden a la siguiente tabla:

Velocidad Interruptor 7 Interruptor 8
38400 Encendido Encendido
115200 Apagado Encendido
9600 Encendido Apagado
19200 Apagado Apagado
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