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Instalacion HTP-250

Para comenzar con la instalacién del equipo por Ethernet, debemos ir a “Dispositivos e Impresoras” y agregamos
una nueva impresora
=X |

ol (.';3« Hardware y sonidoe » Dispositivos e impresoras - Busear Dispositivas e impresoras R

Agregar un dispositive Agregar una impresora

4 Dispositivos (4)

Acer Crystal Eye  DataTraveler 2.0 NOTEBOOK WEQH 8X2F05DC
webcam SCSI CdRom
Device

4 Impresoras y faxes (8)

FIT FP-1000 Generic / Text GP-80250M Series OKIDATA
Raster Only ML320_1 TURBO 2

doPDF w7

12 elementos

En la siguiente ventana, indicamos que la impresora a instalar, no se encuentra conectada localmente, sino que
es una impresora de red.
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:Qué tipo de impresora desea instalar?

[

= Agregar una impresora local

Use esta opcign sélo si no tiene una impresora USE (Windows instala automaticamente las
impresoras USB cuando se conectan).

Aségdr-ese de que el equipo esta conectade a la red o de que la impresora Bluetooth o
inaldmbrica esté encendida.

Siguiente Cancelar
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El programa de instalacion, no sera capaz de detectar nuestra impresora, por lo tanto, debemos presionar el
boton que indica que la impresora no se encuentra en la lista



@ é ﬁ"iégar impresora ‘

Buscando las impresoras disponibles...
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Mombre de la impresora

0 HP Laserlet 1200 en MEBARTOLOME

@ Samsung ML-331x Series en RCARDENES-WIN
=h SEC001599E603D8

= NPIB2E732 (HP Laserlet P2035n)

6 HPLaser).2 en LEINETTI

" HPLaser) en LBINETTI

@MarceloLinux en LEANDRO-UBUNTU

% Binetti en LEANDRO-UBUNTU

Direccion

WMEBARTOLOMENHP Laser)et 1200
‘WRCARDEMES-WIN\Samsung ML-331x Series
http://10.0.7.225:8018 /wsd
http://10.0.7.214:3911/

‘WLBIMETTTWHPLaser) .2

‘WLBIMETTIVHPLaser)
WLEANDRO-UBUNTUNMarcelolinux
‘WLEANDRO-UBUNTUMBinetti

m
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Detener

Impresora aesedda No esid en
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F Siguiente 1 [ Cancelar ]

Seleccionamos la opcién para agregar una impresora por medio de una direccién TCP/IP

(") Buscar una impresora
(71 Seleccionar una impresora compartida por nomb!

Ejemplo: V\iequipahimpresora o
http://equipo/printers/impresora/.printer

N .

Buscar una impresora por nombre o direccion TCP/IP

E5)
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Examinar...

i@ Agregar una impresora por medio de una direccion TCP/IP o un nombre de host:

[ Siguiente ] ’ Cancelar

Seleccionamos ““Dispositivo TCP/IP”, y le asignamos la direccién IP de la impresora.
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Escriba un nombre de host o direccion IP de impresora

Tipo de dispositivo:

Deteccian autormnatica
Mombre de host o direccion IP: Dicpositive TCP/IP
Dispositivo de servicios web

Noembre de puerto: H

[¥] Consultar la impresora y seleccionar automadticamente el controlador de impresora que se debe usar

I Siguiente I[ Cancelar

Elegimos la opcion de “Generic card network™
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Se requiere informacion adicional acerca de puertos

El dispositivo no se encuentra en la red, Asegurese de que:

1. El dispositivo esté encendido.

2. La red esté conectada.

3. El dispositivo esté configurade correctamente,
4. La direccion de la pagina anterior sea correcta, H

Escriba la direccidn correcta y realice otra bdsqueda en la red regresando a la pagina anterior del
asistente o seleccione el tipo de dispositive si esta seguro de que la direccién es correcta.

Tipo de dispositivo

@ Estandar Generic Network Card -

) Personalizado Configuracion...
[

[ Siguiente ] [ Cancelar

Y llegamos al punto de la instalacion del driver.
Seguramente, no tengamos el driver instalado, con lo cual, debemos configurar a la impresora, como generica.



. )
regar imprmj-,’

Instalar el controlador de impresora

./ Elijalaimpresora en la lista. Haga clic en Windows Update para ver mds modelos.

Para instalar el contrelador desde un CD de instalacidn, haga clic en Usar disco.

Fabricante || Impresoras = I
FIT [ | | Bl Generic / Test Only i
Fuji Xerox 5] Generic IBM Graphics 9pin 2 ||
Generic 5] Generic IBM Graphics 9pin wide
Gestetner " (5. MS Publisher Color Printer o
Lin =1 A0 Mot liale oo Voo oot

| WindowsUpdate | | Usardisco.. |

5] Centrolador firmado digitalmente.

Por qué es impertante la firma de un controladeor

I Siguiente I[ Cancelar ]

Una vez terminado el proceso de configuracion de la direccion de IP, y el driver genérico, debemos proceder a la
instalacion del driver correcto.
Ejecutamos el instalador del driver

Sene Priier DTUer Vs

Welcome to the GAINSCHA 80mm
Series Printer Driver V14 Setup
Wizard

This will install GAINSCHA 30mm Series Printer Driver V14 on
your computer,

It iz recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup,

Next> | | Cancel




ﬁrj Setup - GAINSCHA 80rm Series Printer Driver Y14 =l

g
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License Agreement
Flease read the following important information before continuing.

Flease read the following License Agreement. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation.

SOFTWARE LICEMSE AGREEMENT -

IMPCORTANT - PLEASE READ CAREFULLY! The GAINSCHA software you are about i
to download will be licensed to you, the licensee, on the condition that you agree
with GAINSCHA to the terms and conditions set forth in this legal agreement.
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. YOU WILL BE BOUMD BY THE
TERMS OF THIS AGREEMENT IF ¥OU IMSTALL, DOWMLOAD, COPY, OR
CTHERWISE USE THE SOFTWARE, If vou do not agree to the terms contained in
this agreement, please do not install or download the software. Please record
the date of download in order to activate the limited ninety {90) day warranty
(zee below).

(71 I accept the agreement

@ I do not accept the agreement

Mext = Cancel

Seleccionamos el sistema operativo bajo el cual se instalara el driver. Luego presionamos el botén “Install
Printer Driver”

ﬁ Setup - GAINSCHA B0mm Series Printer Driver V14

Instalf
Pled Select 05 (xB6,/04)
you
Find Select 05-
" Windows 2000 © Yindows XP € ¥indows 2003

{7 Windows Vista (¢ Windows T " Windews S/%indew= 10

Install USE Virtual Serial Port Driwver

Install Printer Driwer (H) » Exit

Thiz Driwvwer iz suitable for Windows =56 and =64 0OS.
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A continuacién establecemos como modelo de impresora a la “GP-80250N SERIES™.



%4 Detail Setting (x86/64)

Inztall Module |3

Printer Setting
¥ Set Defanlt Printer

Printer WName [GP-G0Z250H Series

< Back Hext > Exit

This Driwver i1z suitable for Windews =86 and =B84 05

Para finalizar, como puerto de comunicacion, debemos seleccionar el puerto TCP/IP configurado al principio del
manual.

Configuracion de la direccion de IP

Para configurar la direccion de IP de la impresora, se debe ingresar al servidor http interno de la impresora.
Las impresoras, por defecto, tienen establecida la direccién de IP 192.168.123.100. Por lo tanto, debemos
configurar la placa de red de nuestra PC, a una direccion en la misma subred 192.168.123.xxx e ingresar desde
el navegador, a la impresora (192.168.123.100).

Desde la pagina de configuracion podremos establecer una nueva IP, ya sea fija o por DHCP
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