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Introduccion:

El programa MPS, es un aplicativo desarrollado por Hasar, para facilitar la programacion, y
las pruebas, a los desarrolladores que trabajen con impresoras no fiscales.

Este programa, basicamente se encarga de establecer comunicacién con el puerto serie, y
enviarle comandos (tanto en decimal, como en hexadecimal).

Utilizacion:

Al inicial el MPS vamos a encontrar la primer ventana, en la cual debemos configurar 5
parametros para establecer la comunicacién:

MPS 1.1 =13

Avuda

Puerto - Paridad Paridad -

Velocidad "elocidad vl Bits de Parada |Eitz deparada ~
Bits de Datos  |Bits de datos "l Aceptar

Puerto: Podemos elegir puertos COM del 1 al 9

Velocidad: Establecemos la velocidad entre 1200 a 128000 Bits por Segundo
Bits de Datos: Podemos optar por 4, 5, 6, 7, 8

Paridad: Paridad contiene 3 modos; Par, impar y ninguna

Bits de parada: Podemos elegir entre 1, 1.5y 2

Una vez seleccionados los parametros de conexién, presionamos el boton aceptar.

En la ventana, desapareceran los campos de configuracion, y vamos a ver los campos para
seleccionar el tipo de comando, el cuadro de texto para ingresar el mismo.

En cuando aparece esta nueva ventana, internamente el programa abre y captura el
puerto establecido en la configuracion.
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= MPS 1.1 E@

Configuracion Test  Awuda

todo Comando

Comando; |

i« Decimal
Aceptar Cancelar [ Testo
Comando a " Hexadecimal

ErYiar:

E reviar

En la barra de menud, vamos a ver 3 botones: Configuracién, Test y Ayuda.

Configuracion: Si presionamos este boton, automaticamente, el programa cerrara la
comunicacion con el puerto COM, es decir, que liberara el puerto que tenia capturado.

Nuevamente, vamos a ver la ventana de configuracién de parametros para la
comunicacion.

Test: Realiza una pequefa impresién con la impresora.

Recuerde, que si desea finalizar momentaneamente la comunicacion, solo debe hacer
click en el boton “Configuracion™

Envido de comandos

Para enviar comando, primero debemos seleccionar el modo (Decimal, Hexadecimal y
texto).

Si seleccionamos el modo texto, simplemente, el programa enviara al puerto, el texto tal
cual se escribe en el cuadro de texto.

Para enviarlo, simplemente se debe escribir en el cuadro de texto y presionar “Aceptar”.

A continuacién, vamos a ver que debajo del cuadro de texto, aparecera el mismo texto
gue ingresamos, en color rojo.

Eso significa que el mismo, ya se encuentra en memoria. Para enviarlo al puerto serie,
simplemente debemos presionar el botén “Enviar”.

Si por el contrario, deseamos modificar el contenido que en este momento se encuentra
en memoria, presionamos el botén “Cancelar” y vamos a poder editarlo.
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& MPS 1.1

Configuracion Test  Awuda
 Modo Cornando
Comando: | T 2#to de prusballl  Decinal
Bema]  Concel it
I:::u;nnavr?adr? ¥ Texto de prueballl - & Lo

E reviar

Si en vez de enviar texto, decidimos que queremos enviar comandos de control a la

impresora, simplemente debemos seleccionar el tipo de comando (decimal o

hexadecimal), escribir el mismo en el cuadro de texto, presionar “Aceptar” y por ultimo

“Enviar”.
Ejemplos:

Decimal:

& MPS 1.1

Configuracion Test  Awuda
T  Modo Comando
Comandao; fe Tisoinl
| Aeptar Cancelar i
Comando a ™ Hevadecimal
ErYiar: 1 z
E reviar
Hexadecimal:
MPS 1.1
Configuracion Test  Awuda
SRR  Modo Comando
Comandao; " Tisoiml
Cancelar (" Testo
Comando a (* Heradecimal
ErYiar: 1 z

E reviar
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