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Especificaciones

Método de impresién
Resolucién
Ancho de Impresién

Velocidad de impresién

Térmica
203DPI
72mm max.

2 ~ dinch/s

Impresién Memoria DRAM: 8M FLASH: 4M
Cabezal de impresién Termistor
Deteccién de temperatura
Cabezal de impresién Micro switch
Deteccién de posicién
Deteccién de papel Sensor transmisivo
Deteccién de marcas negras Sensor reflectante
Interface USB + Bluetooth (Wi-Fi opcional)
Tipos de 1D: CODE128, EAN128, ITF, CODE39,
Codigos

P CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5,
Cédigos de De barras
Barras, EANS8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR,

Character &

POSTNET, UPC-A, UPC-A+2, UPC-A+5,

Gréficos UPC-E, UPC-E+2, UPC-E+5, CPOST, MSI,
MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
2D: QRCODE
Tamario de fuente Fuente 0 a Fuente 8 (Caracteres de un solo byte)
Ampliacién Ampliacién de 1 a 10 veces en ambas
& Rotacién Direcciones; rotacién 0°, 90°, 270°, 360°
Graficos Monocromo PCX, BMP
Tipo de papel Papel térmico, etiqueta adhesiva etc.
Impresién Ancho de papel 50mm/ 60mm/ 80mm
Media Rollo de papel OD 50mm max.; ID 9mm max.

Tipo de alimentacién

Upper, peel-off

Alimentacién

Entrada

5VDC, 1A

Ambiente Ambiente de 5 ~ 45°C(41 ~ 104°F), 25 ~ 85%
trabajo sin condensacién
Storage -10 ~ 50°C (-10 ~140°F ),10 ~90%
Ambiente sin condensacion
Presion 86 ~ 106/kPa
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Guia de instalacion

Vista del producto

\ 7 /

Vista frontal Vista trasera

Vista superior Vista inferior

Pantalla de
visualizacion LED | P

Boton de apertura de
la cubierta superior

Boton de ajuste de
energia

papel

: Cabezal de
impresion
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Instalacion de papel

1. Presione el botén de apertura de la cubierta superior y abra la misma.

2. Inserte el rollo de papel en el eje y use el limitador para ubicarlo en el centro.
3. Asegurese de que el lado de impresion del papel esté hacia abajo.

4. Reserve 1 cm de papel fuera de la cavidad y luego cierre la cubierta superior.

5. Cuando termine de imprimir, corte el papel hacia arriba.
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Funciones

Encendido

Presionar botdn power/ presionar el botén durante 10 segundos y luego soltarlo.

Apagado

Presionar el botén hasta que la pantalla se apague

" Feed Saiting | ll Manu

Descripcion general de botones
De izquierda a derecha Encendido/ Botén de guardado, avanzar papel/ Botén de configura-
cién, botén de menu

ParwerSaree |
%
" Faed Saltmg | Menu |
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Ajustes de funcion

Ajuste de densidad

Paso 1. Mantenga presionado el botén de menu para ingresar a la configuraciéon

Paso 2.Presione el botén de mend y cambie a la opcidon de densidad

Paso 3. Presione el botén de configuracién para elegir un valor adecuado de densidad y
luego guarde

| T 41
F“”* = etk 710 | e xive

Ready Density:1

Ajuste del beeper

Paso 1.Mantenga presionado el botén de menud para ingresar a la configuracién
Paso 2. Presione el botén de mend y cambie a la opcidn de beeper
Paso 3. Presione el botén de configuracion para elegir un estado adecuado y luego guarde

Tl £ T4 . = [SETTING) 2/10 > Save

Ready Beeper:ON

Configuracion

Configuracion de comando

Paso 2. Presione el botén de menuU y cambie a la opcién de command
Paso 3. Presione el botén de configuraciéon para elegir un comando adecuado y luego
guarde

Tull £ TA - '::> (SETTING] 3/10 Jruzl'}save

Ready Command : TSP
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Configuracion sleep

Paso 1. Mantenga presionado el botén de menu para ingresar a la configuraciéon

Paso 2. Presione el botén de menuU y cambie a la opcién sleep

Paso 3. Presione el botén de configuracidon para elegir un estado adecuado y luego guarde

Tl £ T4 (e
Ready

= 4/10 —> Save

Sleep : off

Configuracion de apagado

Paso 1. Mantenga presionado el botén de menu para ingresar a la configuracién

Paso 2. Presione el botén de menU y cambie a la opcién de shutdown

Paso 3.Presione el botén de configuracién para elegir un estado adecuado y luego guarde

T4
LI | o [ETTING 5/10 i b

Ready Shutdown : off

Configuracion Self-test

Paso 1. Mantenga presionado el botén de menu para ingresar a la configuracién
Paso 2. Presione el botén de menU y cambie a la opcién de self-test

Paso 3. Presione el botén de configuracién para elegir un estado adecuado vy luego
guarde

Toll £ T4 m (SETTING) 6/10
|_ Ready ) Selﬂ:est onN | =V Save

informacion de Bluetooth

Paso 1.Mantenga presionado el botén de menu para ingresar a la configuracién

Paso 2. Presione el botén de menuU y cambie a la opcién de blue information

Paso 3. Luego presione el botén de menu para verificar el nombre de Bluetooth

Paso 4. Presione el botén de menU nuevamente para verificar la direccién de Bluetooth
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Ready Blue Informatio

Jl

9/10 | ., [[SETIING) /10
DC:1D:30:30:1F:C Printer wx 1FC7

Version de impresora
Paso 1.Mantenga presionado el botédn de menu para ingresar a la configuracién

Paso 2. Presione el botén de menu y cambie a la opcién de version
Paso 3. Presione el botén de configuracion para elegir un estado adecuado y luego guarde

ERE => [SETTING) 10/10 —> Save
8

Ready Ver: Oct 27 201

Solucion de problemas

El siguiente contenido de la tabla tiene preguntas frecuentes y soluciones.

FAQ Analisis Solucion

*Presion desigual | <Establezca la densidad de impresion adecua-
imprimir | del cabezal de da. _ »
lieque impresion eAjustar el ancho de impresién
plieg eInstalacién de
papel incorrecto
eDensidad de im-
presién inade-
cuada

eEtiqueta inco-
rrecta

eInstalacion de o . .
etiqueta correcta] eLimpiar el cabezal de impresion

epolvo o adhesi- eLimpiar el rodillo de goma
. .. | vo en el cabe- Ajustar la densidad y la velocidad de impre-
Impresiont za| de impre- sién
mala sion eImprima la pagina de self-test e identifique si
eDensidad de im- | es causado por un cabezal de impresion dafa-
presion inade- do.
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cuada «Remplace por una etiqueta adecuada
eCabezal de im- Un grosor de etiqueta inferior a 0,22mm
presién dafiado puede reducir el efecto de impresion

*AsegUrese gue la cubierta superior este com-
pletamente cerrada

eTamano de im-

saltar presién incorrec- | ¢Reajuste el tamafio de impresién
etiqueta | t© *Reduzca adecuadamente el valor del espa-
*El sensor de eti- | cio de la etiqueta y luego imprima

quetas puede es- | eLimpiar el cabezal
tar cubierto por
material extrano
Imprimir | ¢Ajuste incorrecto
contenido] del tamafio de

desapare-] impresién eEstablecer el tamano correcto de impresion
cido «Supera el ancho

maximo de im-

presion
Linea en|eSaque el cabezal | eLimpiar el cabezal de impresion
etiqueta de impresion eLimpiar el rodillo de goma

eSaque el rodillo
de goma
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Setiembre de 2020 - Rev. 005
COPYRIGHT © 2020 - Compania
HASAR SAIC

_ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.

_ Cia. HASAR SAIC no asume responsabilidad alguna por errores u
omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna
por los datos y/o perjuicios que el uso de esta informacién pudiera causar.

_ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni
almacenado para su posterior reproducciéon por cualquier método o medio,
sin autorizacién escrita de Compania HASAR SAIC.

Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina
Tel: [54.11] 4117.8900 | Fax: [54.11] 4117.8998 | www.grupohasar.com
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